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1.0

INTRODUCTION

Le moniteur d'électricité sans fil OWL+USB permet de télécharger et d'afficher
numériquement / graphiquement les données enregistrées par le moniteur en utilisant le
logiciel OWL USB Connect2. Exportez des données issues de la base de données en un
fichier .csv pour I'utiliser dans des applications telles qu'Excel pour traiter les données ou les
afficher dans d'autres formats graphiques. Ou accédez aux données dans la base de
données SQLite en utilisant les outils adaptés SQLite.

Quelle quantité de données peut étre stockée sur mon OWL+USB ?

Les données sont stockées pendant 720 jours, sous forme de valeur quotidienne de
I'électricité utilisée, du colt de I'électricité utilisée basé sur les tarifs entrés pour ce jour, et de
la quantité d'émissions de CO2 basée sur le facteur de conversion pour ce jour. Ces
données sont accessibles via la fonction Historique du moniteur

Les données sont également enregistrées chaque minute pendant les 30 derniers jours et
vous pouvez y accéder en utilisant la fonction de téléchargement automatique du logiciel
fourni avec le moniteur.

Quelle quantité de données puis-je télécharger vers mon PC a partir de mon
OWL+USB ?

Les données minute par minute des 30 derniers jours peuvent étre téléchargées de votre
OWL+USB.

Comment télécharger les données vers mon PC ?

Aprés avoir installé le logiciel, et avoir suivi les instructions du manuel d'utilisation, connectez
le mini port USB du moniteur au PC, et les données des 30 derniers jours (ou les données
stockées correspondant au nombre de jours enregistrés si moins de 30 jours) seront
automatiquement téléchargées vers la base de données sur le PC.

A quelle fréquence dois-je télécharger les données vers mon PC ?

Les données devraient étre téléchargées tous les 30 jours depuis le dernier téléchargement
de données ou avant.

Si 30 jours se sont écoulés depuis le dernier téléchargement, alors les données pour les
jours compris entre les 30 derniers jours et le dernier téléchargement seront écrasées dans
le moniteur, il n'y aura donc pas de données sauvegardées pour ces jours dans la base de
données.

Ou se trouve la base de données sur mon PC ?

Le fichier de la base de données et tous les fichiers de données exportés se trouvent dans:

Windows XP =» “C:\Documents and Settings\All Users\Données d'applications\2SE”
Windows 7 = “C:\ProgramData\2SE”
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2.0 DEMARRAGE

Lancez le programme d'installation « theowl_usb_02FE05BE10 » a partir du CD

1] The Owl =] [t

Bienvenue dans I'Assistant Installation de The Owl

Le programme dinstallation va vous guider tout au long des étapes nécessaires & linstallation de
The Owl gur votre ordinater.

AVERTISSEMEMT : ce logiciel est protégé par la loi relative au droit d'auteur et par les conventions
intemationales. Toute reproduction ou distibution partielle ou totale du logiciel, par quelque moyen
que ce soit, est stictement interdite. Toute personne ne respectant pas ces dispositions se rendra
coupable du délit de contrefagon et sera passible des sanctions pénales prévues par la loi.

Annuler < Précédent

Acceptez le Contrat de Licence en cliquant sur [Suivant >].

2.2.1 Contrat de licence

15 The Owl (e

Contrat de licence

Frenez quelques minutes pour lire le contrat de licence. Sivous acceptez les termes du contrat,
cliquez sur "\V'accepte’, puis sur "Suivant". Sinon, cliquez sur "Annuler”.

USB CONNECT LICENCE DE LOGICIEL -

MISE EM GARDE. AVANT DE PROCEDER, VEUILLEZ LRE
ATTENTIVEMENT LES MODALITES DU PRESENT CONTRAT DE
LICENCE. VOUS POUVEZ OBTENIR UN EXEMPLAIRE DE CE LOGICIEL
SOIT EN LE TELECHARGEANTA DISTAMCE DEPUIS NOTRE SERVEUR,
SOIT EN LE COPIANT A PARTIR D'UME DISQUETTE, DUN CD-ROM OU
D'UN AUTRE SUPPORT AUTORISE ("LE SUPPORT"). TOUS LES DROITS
DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DANS LES PROGRAMMES ET LES
DONNEES QUI CONSTITUENT CE LOGICIEL (LES "MATERIAUX") SONT
FT DFEMFIIRFMT | A PROPRIFTE DI COMNCFRANT VOIS FTES

() Je n'accepte pas @

{ Annuler l [ < Précédent l [ Suivant > l

Sélectionnez « J'accepte » et appuyez sur [Suivant >] pour passer a I'étape suivant de
l'installation
Une copie du Contrat de Licence est disponible sur le CD
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2.2.2 Installation du logiciel

Le programme The Owl sera installé par défaut dans « C:\Program Files\2SE\The Owl\ ».
1] The Owl L= ] e

Sélectionner le dossier d'installation Q
(-]

Le programme dinstallation va ingtaller The Owl dans le dossier suivant,

Pour linstaller dans ce dossier, cliguez sur "Suivant'. Pour linstaller dans un autre dossier, entrez
zon nom ci-deszous ou cliquez sur "Parcourir’,

Dossier :

C:%Program Files (86]%25E4The Owly Parcourir...

Installer The Owl pour vous ou pour toute personne qui utilise cet ordinateur :

@ Toutle monde

() Seulement moi

[ Annuler ] [ < Précédent ] [ Suivant > ]

Vous pouvez sélectionner un autre emplacement pour l'installation du programme The Owl a

l'aide du bouton [Parcounir...].
Vérifiez quel disque dispose d'un espace suffisant pour charger le programme en utilisant le

bouton [Espace requis...]

Sélectionner le dossier d'installation

ﬁ Rechercher un dossier EZ J
f Le programn| ; - 1 i i i
Parcouri : The Owl b ﬁ o
Pour linstal =) ‘ﬁ Espace disque pour The Owl L =
20H NOM Ci-
La liste ci-dessous répertorie les disques sur lesquels vous pouvez installer The Owl avec l'espace
Dossier : disque requis et disponible pour chague lecteur.
iE:\Progr
Wolume Taille du disque Dizponible Fequ
= EB83Go 445Go 210
=0 14Ga 1849M0 Ok
Installer T1 =k 51190 147900 ok
@ Tou
0 Seull | Dossier: C:\Program Files [x86)425E AT he Owls < 1 | »
.
— _ : — —— ———.i

Confirmez que vous avez déja effectué l'installation en cliquant sur [Suivant >].
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] The Owl = [ E S| [ ) The owl

Confirmer l'installation g Installation de The Owl g
(] (]

Le programme d'installation est prét & installer The Owl sur votre ordinateur,

The Owl est en cours dinstallation.
Cliquez sur "Suivant" pour démarrer linstallation

Yeuillez patienter. I
I I |
W
U
[ Annuler 1 [ < Précédent ] [ Suivant » ] < Précedent Supvant > i
fl
L

Le logiciel Owl est en cours d'installation.
{@' Windows Security @

@ Windows can't verify the publisher of this driver software

= Don'tinstall this driver software

You should check your manufacturer's website for updated driver software
foryour device,

= Install this driver software anyway
Only install driver software obtained from your manufacturer's website or

disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
I information.

(v) See details

Si la fenétre de test du logo Windows apparait, sélectionnez « Install this driver software
anyway ».

15! The Owi [ESEE

Installation terminée g
(-]

Installation de The Owl réussie.

Cliquez sur "Fermer"' pour quitter,

Annuler ¢ Précédent

Le moniteur Owl a été installé avec succes. Pour quitter l'installation, appuyez sur [Fermery].
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3.0 UTILISATION DE VOTRE OWL+USB

Allez dans le menu DEMARRER / Programmes, et sélectionnez « The Owl ».

3.1 ENREGISTREMENT DU PRODUIT

L'enregistrement du produit est requis pour valider la garantie de votre produit et
vous informer par email des mises a jour qui seront accessibles au téléchargement
sur le site Internet. Vous pouvez choisir de ne pas vous enregistrer mais vous y
serez invité a chaque fois que vous lancerez le programme.

The Ow [E=TEl )

Enregistrer votre produit

Veuillez enregistrer votre produit en inscrivant vos coordonnées ci-
dessous et en cliguant OK.

* Nous ne divulguons jamais les renseignements personnels 3 des
tiers. Si wous préférez ne pas étre contacté concernant les

mises 8 jour gratuites et autres produits dont nous pensons qu'ils
pourralent vous Intéresser, veulllez désélectionner cette case.

Prénom | ‘

Nom | ‘

adresse e-mail | ‘

* S'inscrire d la liste denvoi  [¥]

Sauter 0K

* Décochez la case si vous ne souhaitez pas étre ajouté a la mailing list de la
Newsletter lorsque vous recevrez des informations sur les nouvelles sorties de
produits et les promotions.
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3.2PARAMETRES

Avant de connecter votre OWL+USB a votre PC pour la premiére fois, vous devrez définir
votre devise et vos paramétres de tension & GHG (gaz a effet de serre) comme paramétres
de votre OWL+USB, afin que lorsque le OWL+USB sera connecté a votre PC et
téléchargera des données ou récupérera des données, il utilisera ces paramétres pour tous
les calculs et mettra a jour la base de données avec ces valeurs.

Lors de la premiére utilisation, suivez les instructions de la section « 3.2.1 Général »,
sauvegardez vos parametres, réduisez la fenétre OWL Connect et passez a I'étape 3.2.3.

Appuyez sur le bouton paramétres ; I'écran paramétres est divisé en 3 onglets :-
o Général
o Pour définir la tension, le facteur de conversion des gaz a effet de serre, et la
devise.
o Liens vers des sites Internet qui pourraient vous aider a trouver le facteur de
conversion qui s'applique a votre fournisseur d'électricité.
o Tarifs
o Les valeurs tarifaires sont déterminées a partir des données téléchargées a
partir dOWL+USB
o Deéfinissez d'autres plans tarifaires pour I'électricité qui peuvent étre utilisés
lorsque vous utilisez la Comparaison tarifaire
e Connecté a
o Pour ajouter ou nommer OWL+USB au tableau des appareils.
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3.2.1 Général

Pour changer la Tension d'Alimentation, placez le curseur sur la valeur actuelle et
sélectionnez. La case de la Tension d'Alimentation sera surlignée par une ligne bleu tout
autour. Changez la valeur puis appuyez sur [Enter].

= LF] Corwwet [nmsgy Liags Manisor

Pour changer le facteur de multiplication du gaz a effet de serre, placez le curseur sur la
valeur actuelle et sélectionnez. La case du facteur de multiplication du gaz a effet de serre

sera surlignée par une Iigne bleu tout autour. Changez la valeur puis appu‘ez sur [Enter].

Pour les facteurs de conversion ou de multiplication des gaz a effets de serre, utilisez les
liens vers les sites Internet qui pourraient vous aider a trouver le facteur de multiplication ou
de conversion qui s'applique a votre fournisseur d'électricité.



et | Tartts | Cormucted Ta |

Sspply volage reving [330 | =
Gresn tosss pow (GHG) mskpicason Sycer | BLag | it ekt g g sk

Curmancy =

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la devise.
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3.2.2 Tarifs

Un tarif symbolique a été préréglé dans le logiciel mais il peut étre modifié ou supprimé. Les
colts par kWh sont en sous-unités, soit pence / cents ; ainsi pour un colt par kWh de £2-
845, |la valeur a entrer serait 284-50.

Pour les plans tarifaires qui n'ont qu'une seule tranche, I'heure de début doit étre laissée sur
0:00.

Pour entrer des plans tarifaires afin de les comparer, appuyez sur [Add].

Settings

ara adt | Cenreved Te

Pour modifier le nom des tarifs, les taux et les heures de début appliqués de fagon
hebdomadaire, aux jours de semaine uniquement ou aux weekends uniquement,
sélectionnez le nom du tarif [Enter name here].

= HN Corwwei Inasgy Luage Mankor

HNEIBEX

Entrez un nom pour le nouveau tarif. L'ensemble des 6 taux tarifaires / heures de début
possibles seront vérifiés. Décochez ceux qui ne sont pas requis



i o el
fedd year cument avgy WoF aed vy ot frT yee e interested e beiow. Dech cescs hee & Sefeul terf? thet i uesd to store e cowt of paot sy
vavipraphias. Upieg Bt chigrty v o waihop S HT Cor g,

l""'- LAY B Tias i By PR REl-Gain

Bl | B T = =] & =]
A [am |aaga |- ] & &

| Eres [ [oams ] =] o £

| B raira [£ !ﬂé- - (=] (=1 -

DT"‘" I Logas L] 3 A

i [ e O s

Répétez I'opération le cas échéant pour d'autres plans tarifaires.
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3.2.3 Connecté a

Branchez votre OWL+USB au port USB de votre ordinateur a l'aide du cable USB fourni.
Lorsque le PC aura détecté 'OWL+USB, il ajoutera les pilotes associés au PC a la premiére
utilisation.

Sélectionnez « Installer le logiciel automatiquement » puis appuyez sur le bouton <Next>.
L'assistant d'installation va rechercher le pilote approprié pour l'installation.

o] Sewr Flaw dhwirs Wisand

Walcome 1o the Found New
Hardware Wizasd

S ] Wi e

Picom: wal whil the wusd sl the sl

Flease mall abde iPe o ted ool als e e

amwd A7 | L e AT TN DORG B SSSLE

Candsnara) pras avd dlligam il Wiy pite o= noy o
o dhmsl st s the comec opsselion of Eas Fplem
iy ety o ar W laluar e pesd? gy
T T e ——
wardamd e hanlmaee pevsbe lo e ol Pan
pasamid WA ee |oge insag

e e | T |

Compicieng the Found New
Hardware Wizasd
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Ajoutez I'unité a la fenétre Capteurs.

Jusqu'a 5 unités OWL+USB peuvent étre connectées au PC en méme temps. Il n'y a aucune
limitée fixée sur le nombre d'unités que le logiciel ajoutera a la base de données.

Notez que I'affichage USB peut mettre un peu de temps a apparaitre dans la fenétre.

i Bettinge

Faites un glisser-déposer de I'USB a partir de la fenétre Capteurs vers le tableau des
appareils.

e e
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Insérez un nom pour identifier I'USB.
Les valeurs tarifaires seront déterminées a partir des données OWL+USB.

i Beflings i

|

. | i CRIBD | Bare® rmss comen P cevea

Sauvegardez les paramétres en cliquant sur le bouton <Save> ou cliquez sur <Cancel> pour
quitter la fenétre des parameétres sans sauvegarder les modifications.

ﬂlﬁ Corfirmatizn

]
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4.0 VOIR LES DONNEES

Apreés avoir quitté la page des paramétres pour la premiére fois, il peut y avoir un léger délai
d'attente dans I'historique qui apparait pour le premier émetteur de votre liste avant qu'une
quantité suffisante de données ne soit ajoutée a la base de données.

Naviguez a travers les options du graphique en utilisant les différentes options via le bouton
<Options>.

4.1

Visualisez les données « live » - colt, kW & émissions de CO2 - a I'aide des courbes
/ diagrammes / affichage numérique.

Visualisez les données « historiques » en tant que colt accumulé, kWh accumulés &
émissions de CO2 accumulées en utilisant les courbes / diagrammes / affichage
numérique.

o Vérifiez les données par minute d'utilisation en cliquant sur le point / la barre
des données.

Vérifiez les valeurs des données en passant le curseur sur le point / la barre de
données

Marqueurs maximum / minimum

Comparer les tarifs

Ouvrez plusieurs graphiques (10) avec un maximum de 4 pouvant étre affichés
simultanément.

Exportez des données de la base de données en un fichier .csv pour les utiliser dans
des tableurs comme Excel.

o Affichage Live = Exporte les données affichées (2 derniéres minutes)

o Affichage Historique = Exporte les données affichées (années, mois, jours,
heures, minutes)

o Affichage Historique = Exporte les données entre 2 dates en fonction de la
base temps du graphique (c.-a-d. : Jour exportera les données quotidiennes
entre 2 dates)

o Affichage Historique = Exporte toutes les données

Impression simple du graphique affiché

AJOUTER DES GRAPHIQUES

Jusqu'a 10 graphiques peuvent étre ouverts simultanément et sont ajoutés en utilisant le
bouton <Add Chart>.



Miory usage (2010 - 20101
veves [mcmaa [=) s

Si 4 graphiques sont déja affichés a I'écran, la taille de I'un d'entre eux devra étre réduite
pour permetre au graphique suivant d'étre ajouté.

Wistory usage L2010 - 2010]

The maeimum rumbser of dharks thif can bs
oparead in iwn, with four of trawa charia Seg
eiphirped % dorieh Bl o8 Pree

Pl By’ TAATAIE 67 898 & CORT 060
1y i

Les graphiques sont appliqués aux appareils en utilisant le menu déroulant de 'appareil
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4.2 GRAPHIQUES DES DONNEES LIVE

Suivez I'électricité qui est consommée en temps réel et affichée sous forme de graphique qui
montre le cout la pmssance et les émissions de CO2.

! History ussge f2010 - 2010 [l wstory ussge (2010 - 2014]

o Le Graphlque del Energle-) montre I'électricité utilisée en kW, calculée a partir de
la tension que vous avez définie sur la page des parameétres et le courrant
electrlque releve par le capteur.

L] | Tarif orparsan K
Friat Txpar?

E

K W
e P N R O ) P R S O e A L L B < RSP P "W IS P S S S S B P N ST S P O

PO O T i o U S T P 18 el iR 6 eaceh VO B e i T P ) s 1w 1 1 S I B S poe )
R S ] B Y T Y R T L D O B e 0 S KR 0 L R R o el T AN Sl 11 B 1B b e T
Pemn Term

Hisiory usage mwi{usm m'zmn:ssnj
) &

Ol rifeyd A 200D | Febnery | 30 15000

I
I

o o o o
Heim

e Le Graphique des Colts=>» montre le colt de I'électricité utilisée, calculé a partir du
tarif que vous avez défini pour le capteur sur la page des paramétres et I'électricité
calculée en cours d'utilisation (kW).
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Trrm

1.127kW
13.73 (p/hr)
0.484kg/hr

et |

Le Graphique GHG=>» montre les émissions de CO2 générées pour la production
de I'électricité que vous utilisez actuellement sur la base du Facteur de Conversion
effet de serre) que vous avez défini sur la page des param

etres.

& X

sous forme de codt, ainsi que les émissions de CO2.

1.012kW
12.33 (p/hr)
0.435kg/hr

st |

L'Affichage numérique=>» montre les données « live » de I'électricité utilisée en kW,
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GRAPHIQUES DES DONNEES HISTORIQUES

Cela vous montrera les premiéres données utilisées dans un calendrier annuel.

[ Histary usaga [2010 - 2010]
vesace | oWy owiss =] [opters |

i
RS RS A SN PSR S RS N LY P ST T O | T B TS B =

BACABLE O 1A B LB AR 3R R R L4 B L B 8L
ERINI1A R A 1A 3 LRSEAU2E DA 1D 3 ICE 1L 4P e LICER TRl

| istory usage (Februsry/2010 - February/20101
pesire | OmLDMiLs =] [Optiers |

Daiw rarge Al

History usage [26/03/2010 15:00 - 26022000 16:59] el
povica (w0013 [=] [(gstiorn

Cwte renge M 3010 Fabroary | 36

|| Live usage (last two minutes)

 ators sage 260212010 - 25702120101
revce (oL omans =] [ Gomens |

evce (oo o] [ Gumens |

T L

e N R D N S S T i S G T N T G N O R

PR 2R 1R UL B 1o e Dk 1M )30 e | T 1 11
MERELT AR IR AN DAl o DR L T e SRR D R
Tirss

Live usage (|ast two minutes)
e GRS o]
4.232kW
51.58 (p/hr)

1.819kg/hr

Osimrargs A8 | M0 | Felwuay

History usage [26/02/2010 16:00 - 26/02/2010 16:59] [
Cavin _ﬂﬂ. m|,|j._|‘ '] '_D_E__'

aflE foRga A I0UD | Febreery | 30 0 1E:OD

O -2 3 &% 8 7 8 5 3000 1219141580718 19 020 223 N
Hosxe

Explorez les données en placant le curseur sur la barre des données que vous souhaitez
étudier plus en détail, cliquez ensuite sur la barre de données pour visualiser les données
sur une base mensuelle. Pour voir les données pour chaque jour, chaque heure et chaque
minute, répétez les étapes ci-dessus.



ON\NL ©

44 COMPARAISON DES TARIFS

Comparer les plans tarifaires en utilisant les données Live ou Historiques par rapport a
d'autres plans tarifaires.

U Coarmac! Enargy Lhags Menitar

il Histary usage [26/02/2010 16:00 - 26/02/2010 16:58) GGl History usage [26/02/ 2010 15:00 - 26/02/2010 15:58] L
beare |omuoains [r| [optens | peence [OMLCHALY [v) | Cpmoms |

Caterange AN | 2§ | Fesruary 16 | 1603 Dute range M1 J0L0  Febredy | 26 | LROD

1l d T8 eNHENUMBEDYSNNILIDMEEKD EE R TR R Rl PR g T TR T
LT oA

Campartssn LT [ Sardand)

1.16 (£/hr) 1.00 (£/hr)
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5.0 EXPORTER DES DONNEES

Les données exportées sont enregistrées dans un dossier par défaut« C:\Documents and
Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\2SE » et le nom du fichier est généré a

partir du nom de l'appareil et de la date / heure enregistrée.
Un raccourci vers ce dossier est disponible dans Démarrer>Programmes>0OWL USB

Connect 2

Aprés avoir exporté un fichier, la taille de l'interface utilisateur de OWL USB Connect 2 sera
réduite et le dossier de données OWL sera ouvert sur |'écran.
Les données exportées sont téléchargées dans les colonnes sous les en-tétes suivants : -

Sensor Identification des capteurs associés aux données exportées
Time Horodatage de I'enregistrement des données

GHG Factor Facteur GHG appliqué aux données enregistrées

Tariff Cost Codt tarifaire appliqué aux données enregistrées

Amps_Raw_Data

Données brutes des ampéres mesurés par le capteur durant cette
période de temps

Amps_Raw_Data_Min

Données brutes minimum des ampéres mesurés par le capteur
durant cette période de temps

(c.-a-d. valeur minimum au cours de ce jour, cette heure, ou cette
minute)

Amps_Raw_Data_Max

Données brutes maximum des ampéres mesurés par le capteur
durant cette période de temps

(c.-a-d. valeur minimum au cours de ce jour, cette heure, ou cette
minute)

kW_Raw_Data

Données brutes des kW calculées en utilisant Amps_Raw_Data et
la tension appliquée dans la fenétre des paramétres lorsque les
données ont été enregistrées.

kW_Raw_Data_Min

Données brutes minimum des kW calculées en utilisant
Amps_Raw_Data_Min et la tension appliquée dans la fenétre des
paramétres lorsque les données ont été enregistrées.

kW_Raw_Data_Max

Données brutes maximum des kW calculées en utilisant
Amps_Raw_Data_Max et la tension appliquée dans la fenétre des
paramétres lorsque les données ont été enregistrées.

Cost_Raw_Data

Données brutes du colt de I'électricité utilisant le tarif appliqué
durant la période comprise entre cet horodatage et le précédent.

Cost _Raw_Data_Min

Données brutes minimum du codt de I'électricité utilisant le tarif
appliqué durant la période comprise entre cet horodatage et le
précédent.

Cost_Raw_Data_Max

Données brutes maximum du codt de I'électricité utilisant le tarif
appliqué durant la période comprise entre cet horodatage et le
précédent.

GHG_Raw_Data

Données brutes du poids des émissions de dioxyde de carbone
calculé en utilisant le facteur de conversion appliqué durant la
période comprise entre cet horodatage et le précédent.

GHG_Raw_Data_Min

Données brutes minimum du poids des émissions de dioxyde de
carbone calculé en utilisant le facteur de conversion appliqué durant
la période comprise entre cet hotodatage et le précédent.

GHG_Raw_Data_Max

Données brutes maximum du poids des émissions de dioxyde de
carbone calculé en utilisant le facteur de conversion appliqué durant
la période comprise entre cet horodatage et le précédent.
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5.1

COMMENT CONVERTIR LES DONNEES BRUTES

EXPORTEES ?

Prenez les données brutes, et en utilisant les calculs ci-dessous, convertissez les colonnes de
données du Courant, de I'Energie, du Colt et des GHG.

5.2

o

Courant (ampeéres) = Valeur ampéres x 60
> c.-a-d.: 0.05 x 60 = 3 ampeéres
Energie (kW) = valeur kW + 1000
> c.-a-d.:4.4+ 1000 =0.0044 KW (ou 4.4 W)
Codt (pence ou cents) =& Valeur Colt + 100 000
> c.-a-d.: 520000 + 100 000 = 5.2 pence
GHG (kg) = valeur GHG + 100 000
> c.-a-d. : 7100+ 100 000 = 0.071kg (ou 71 Q)

EXPORTER LES DONNEES DU GRAPHIQUE LIVE

L'utilisation de la fonction exporter en cours de visionnage des données live téléchargera les
données actuelles telles qu'elles sont affichées sur le graphique de I'utilisation live 2 minutes.

Device

OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113

Time

08:48:04
08:47:58
08:47:52
08:47:46
08:47:40
08:47:34
08:47:28
08:47:22
08:47:16
08:47:10
08:47:04
08:46:58
08:46:52
08:46:46
08:46:40
08:46:34
08:46:28
08:46:22
08:46:16
08:46:10

GHG_Facto Amps_Raw Amps_Raw Amps_Raw kW_Raw_D kW_Raw_D kW_Raw_D Cost_Raw_ Cost Raw_ Cost Raw_ GHG_Raw_ GHG_Raw_
r Tariff_Cost  _Data _Data_Min _Data_Max ata ata_Min ata_Max Data Data_Min Data_Max Data Data_Min
0.43 12.19 3.1 2.8 28 713 644 6440 869147 785036 7850360 30659 27692
0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
0.43 12.19 29 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
0.43 12.19 29 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
0.43 12.19 3.2 2.8 28 736 644 6440 897184 785036 7850360 31648 27692
0.43 12.19 3.2 2.8 28 736 644 6440 897184 785036 7850360 31648 27692
0.43 12.19 3.2 2.8 28 736 644 6440 897184 785036 7850360 31648 27692
0.43 12.19 3.2 2.8 28 736 644 6440 897184 785036 7850360 31648 27692
0.43 12.19 3.2 2.8 28 736 644 6440 897184 785036 7850360 31648 27692
0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
0.43 12.19 3.2 2.8 28 736 644 6440 897184 785036 7850360 31648 27692

Données converties affichées ci-dessous : -

Device

OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113
OWL CM113

Time

08:48:04
08:47:58
08:47:52
08:47:46
08:47:40
08:47:34
08:47:28
08:47:22
08:47:16
08:47:10
08:47:04
08:46:58
08:46:52
08:46:46
08:46:40
08:46:34
08:46:28
08:46:22
08:46:16
08:46:10

Amps_Con Amps_Con kW_Conv_ kW_Conv_ Cost_Conv Cost_Conv GHG_Conv
GHG_Facto Amps_Con v_Data_Min v_Data_Ma kW_Conv_ Data_Min Data_Max Cost_Conv _Data_Min _Data_Max GHG_Conv _Data_Min
r Tariff_Cost v_Data (A) (A) x (A) Data (kW) (kW) (kw) _Data (p/c) (p/c) (p/c) _Data (kg) (kg)

0.43 12.19 3.1 2.8 28 0.00713 0.00644 0.0644 8.69147 7.85036 78.5036 0.30659 0.27692
0.43 12.19 29 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
0.43 12.19 29 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
0.43 12.19 29 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
0.43 12.19 29 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
0.43 12.19 29 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
0.43 12.19 3.2 2.8 28 0.00736 0.00644 0.0644 8.97184 7.85036 78.5036 0.31648 0.27692
0.43 12.19 3.2 2.8 28 0.00736 0.00644 0.0644 8.97184 7.85036 78.5036 0.31648 0.27692
0.43 12.19 3.2 2.8 28 0.00736 0.00644 0.0644 8.97184 7.85036 78.5036 0.31648 0.27692
0.43 12.19 3.2 2.8 28 0.00736 0.00644 0.0644 8.97184 7.85036 78.5036 0.31648 0.27692
0.43 12.19 3.2 2.8 28 0.00736 0.00644 0.0644 8.97184 7.85036 78.5036 0.31648 0.27692
0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
0.43 12.19 29 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692

0.43 12.19 3.2 28 28 0.00736 0.00644 0.0644 8.97184 7.85036 78.5036 0.31648 0.27692
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5.3 EXPORTER LES DONNEES DU GRAPHIQUE HISTORIQUE

L'utilisation de la fonction exporter en cours de visionnage des données collectées
téléchargera les données en fonction des options sélectionnées : -
o Données du graphique actuel affichées.

O

O

Visualiser les données sur une heure lorsqu'elles sont exportées attribuera a
ces données une base par minute.

Visualiser les données sur un jour lorsqu'elles sont exportées attribuera a ces
données une base par minute.

Visualiser les données sur un mois lorsqu'elles sont exportées attribuera a
ces données une base par minute.

Visualiser les données sur une année lorsqu'elles sont exportées attribuera a
ces données une base par minute.

Visualiser toutes les données lorsqu'elles sont exportées attribuera a toutes
les données une base par minute.

o Données collectées entre 2 dates pour le capteur sur le graphique actuel.

O

Lorsque des données entre 2 dates sont exportées, alors que le graphique
par heure est visualisé, seules ces données par heure entre ces 2 dates sont
exportées sur une base par minute.

Lorsque des données entre 2 dates sont exportées, alors que tous les autres
graphiques sont visualisés, toutes les données entre ces 2 dates sont
exportées sur une base par minute.

o Toutes les données collectées pour le capteur.

O

Exporte toutes les données pour ce capteur sur une base par minute.
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5.4 COMMENT UTILISER LES DONNEES CONVERTIES ?
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IMPRESSION DU GRAPHIQUE

Une version simple des graphiques peut étre imprimée en sélectionnant I'option Imprimer
dans le menu Exporter / Imprimer.

USH Connact Energy Lsage Monits

Prind/Expaoit




