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1.0 EINLEITUNG

Willkommen beim OWL+USB Drahtlos-Elektrizitadtsmonitor, mit dem vom Monitor
aufgezeichnete Daten mithilfe der OWL USB Connect2-Software heruntergeladen und
numerisch / grafisch dargestellt werden kénnen. Exportieren Sie die Daten aus den
Datenbanken als .csv-Datei zur Verwendung in Programmen wie Excel, um die Daten zu
bearbeiten oder in anderen Tabellenformaten darzustellen. Greifen Sie alternativ mit
geeigneten SQLite-Programmen auf die Daten in den SQLite-Datenbanken zu.

Welche Menge an Daten kann auf meinem OWL+USB gespeichert werden?

Daten werden fur die vorangegangenen 720 Tage als tagliche Werte fir den verbrauchten
Strom, die Stromkosten auf Basis der fiir diesen Tag angegebenen Tarifgebihren und die
CO2-Emissionen auf Basis des Konversionsfaktors fir diesen Tag gespeichert. Auf diese
Daten kann durch die History-Funktion des Monitors zugegriffen werden.

AulRerdem werden die Daten fir die vergangenen 30 Tage jede Minute gespeichert, worauf
mit Hilfe der automatischen Downloadfunktion der mit dem Monitor ausgelieferten Software
zugegriffen werden kann.

Wie viele Daten kann ich von meinem OWL+USB auf meinen PC herunterladen?

Von Ihrem OWL+USB kénnen minitliche Daten flr die letzten 30 Tage heruntergeladen
werden.

Wie lade ich die Daten auf meinen PC?

Nachdem Sie die Software entsprechend den Anweisungen des Benutzerhandbuchs
installiert haben, verbinden Sie einfach den Mini-USB-Anschluss des Monitors mit dem PC
und die Daten der letzten 30 Tage (oder, bei weniger als 30 Tagen, aller Tage, fir die Daten
aufgezeichnet wurden) werden automatisch in die Datenbank auf dem PC geladen.

Wie haufig muss ich Daten auf meinen PC herunterladen?

Die Daten sollten immer 30 Tage nach dem letzten Download oder friiher heruntergeladen
werden.

Sind seit dem letzten Download mehr als 30 Tage vergangen, werden die Daten zwischen
den letzten 30 Tagen und dem letzten Download im Monitor tUberschrieben und kénnen
daher nicht in der Datenbank gespeichert werden.

Wo auf meinem PC befindet sich die Datenbank?
Die Datenbank-Datei und alle exportierten Datendateien befinden sich in:

Windows XP = “C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\2SE”
Windows 7 = “C:\ProgramData\2SE”
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2.0 DER EINSTIEG

Starten Sie die Installationsdatei ,theowl_usb_02FE05BE10” von der CD

rjg;! The Owl =)

Willkommen beim Setup-Assistenten yon The Owl

Deer Installer wird Sie durch die zur Installation von The Owl erforderlichen Schiitte fiibren,

WARNUMG: Dieses Programm ist durch US-amerikanizche Urtheberechtzgesetze und intermationale
Urheberrechtsvertrage geschiitzt. Unbefugte Wervielfaltigung oder unbefugter Verrieb dieses
Programms oder eines Teils davon wird sowohl straf- ale auch zivirechtlich verfalgt und kann
zchwere Strafen und Schadenersatzfordeungen zur Folge haben.

Abbrechen < Zuriick,

Klicken Sie auf [Weiter >], um zur Lizenzvereinbarung zu gelangen.

2.2.1 Lizenzvereinbarung

) The Owl

Lizenzvertrag

Lesen Sie jetzt den Lizenzvertrag. "'enn Sie den unten aufgefiihrten Bedingungen zustimmen,
klicken Sie auf "lch stimme zu™ und dann auf "weiter”. Andermfalls klicken Sie auf "Abbrechen'.

USB CONNECT SOFTWARE-LIZENZ 4

WARNUNG. LESEN SIE BITTE DIE BEDINGUNGEM DER
VORLIEGEMDEN LIZENZVEREINBARUNG SORGFALTIG DURCH, BEVOR
SIE  FORTFAHREM. SIE  KONMEN EINE KOPIE DIESES
SOFTWAREPRODUKTS ERHALTEN, INDEM SIE ES VOM UNSEREM
SERVER HERUNTERLADEN ODER VON EINER GENEHMIGTEN
DISKETTE, CD-ROM ODER EINEM ANDEREN MEDIUM ("DAS MEDIUM")
KOPIEREN. ALLE GEISTIGEN EIGENTUMSRECHTE AN DEN
PROGRAMMFEN  1IND NATFN-  AIIS NFMFN NAS VORI IFGFNDE 7

@ Ich stimme nicht zu (0 leh gtimme zu

I Abbrechen }[ < Zuriick l wheiter »

Wabhlen Sie ,Ich stimme zu“ und klicken Sie [Weiter >], um mit der Installation fortzufahren
Eine Kopie der Lizenzvereinbarung steht auf der CD zur Verfiigung
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2.2.2 Installation der Software
Standardmafig erfolgt die Installation des The Owl-Programms in das Verzeichnis

,C:\Program Files\2SE\The Owl\".
22 The Owl s e Salusmns [E=NEE

Installationsordner wihlen g
(-]

Der Installer wird The Owl in falgendem Ordner installieren

Urn in diesem Ordner 2u installieren, klicken Sie auf “wieiter”. Um in einem anderen vorhandenen
Ordrer zu installieren, geben Sie diesen ein oder klicken Sie auf "Durchsuchen'.

Ordner:

C:%Program Files [86]%25EXThe Owlk Durchsuchen..
Speicherplatzbedarf...

Installieren Sie The Owl nur fir den aktuellen Benutzer oder fir alle Benutzer dieses Computers

@ Alle Benutzer

() Aktueller Benutzer

I Abbrechen }[ < Zuriick l[ wieiter » ]

Fir die Installation des The Owl-Progamms kann durch klicken der Schaltflache

[Durchsuchen...] ein anderes Verzeichnis gewahlt werden.
Klicken Sie die Schaltflache [Speicherplatzbedarf...], um zu Uberprifen, welche Festplatte

genug Speicherplatz flr das Programm bietet

1) The Owl = ® 1) The Owl = =
Installationsordner wahlen Installationsordner wahlen
i ®
= ﬁ Ordner suchen = -
Deer Inzstaller Der Installer wird The Owl in folgender Oidner installieren.
Durchsucher: (2] The Owl - .
i s @ ﬁ The Owl-Speicherplatz e &
Ordrer zu in
Die unten aufgefiibrte Liste enthalt die Laufwerke, auf denen The Owl installiert werden kann,
Ordner: sowie den bendtigien und den freien Speicherplatz des Laufwerks.
1E:\F’rogr
Wolume [ratentragergrife Werfiigbar Erforderic
[= 18 B83GB 445GE 21
=0 14GB 1849MB 0k
; [=ES 5119mB 1480MB 0K
Instalierer
@ Alle
O Ak grdner: [C:Program Files [+881:25E 4 The Dl < i I b
[ ok ][ abbrechen |

Bestatigen Sie, dass Sie bereit sind, mit der Installation fortzufahren, indem Sie die
Schaltflache [Weiter >] klicken.
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(") The O o |il=h e | | 2] The Owl [E=REE

Installation bestatigen The Owl wird installiert
(-] (-]

Dier Installer ist zur Installation von The Owl aut Threm Computer bereit.

The vl wird installiert.
Klicken Siz auf "“WwWeiter, um die Installation 2u starten.

Worgang wird ausgefiihit..

[ Abbrechen ] [ < Zuilick ] [ “weiter » Abbrechen < Zuiiick wieiter »

The Owl -Software wird installiert.
{w‘ Windows Security @

@ Windows can't verify the publisher of this driver software

= Don'tinstall this driver software

You should check your manufacturer's website for updated driver software
foryour device,

= Install this driver software anyway

Only install driver software obtained from your manufacturer's website or

disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal
I information.

(v) See details

Sollte das Fenster des Windows Logo-Tests erscheinen, wahlen Sie bitte ,Install this driver
software anyway*.

1 The Owl [EENEER)

Installation beendet
®

The Owl wurde erfolgreich installiert,

Klicken Sie auf "Schiiefen

Abbrechen <Zuick | [ Schliben

The Owl wurde erfolgreich installiert. Klicken Sie die Schaltflache [Schliel3en], um das
Installationsprogramm zu verlassen.
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3.0 VERWENDUNG IHRES OWL+USB

Wahlen Sie ,The Owl" Uber Startment \ Programme.

3.1 PRODUKTREGISTRIERUNG

Eine Produktregistrierung ist erforderlich, um lhre Produktgarantie zu bestatigen und
Sie per E-Mail Uber Softwareupdates zu informieren, die als Download Uber die
Website zuganglich sein werden. Sie kdnnen die Registrierung uberspringen, werden
aber bei jedem Offnen des Programms daran erinnert, das Produkt zu registrieren.

The Owl (= e

Registrieren Sie Thr Produkt

Bitte registrieren Sie Ihr Produkt, indem Sie Thre Daten unten eintragen
und auf OK klicken.

* Wir geben niemals Kontaktdaten an Dritte weiter. Wenn Sie nicht flr
Detailskostenlose Upgrades und andere Produkte, die unserer Meinung
nach interessant fiir Sie sein kdnnten, kontaktiert werden wollen,
deaktivieren Sie bitte diese Box.

Vorname

Name

E-Mail-Adresse

* Der Mailing-Liste beitreten [

Uberspringen 0K

* Entfernen Sie den Haken in dem Kastchen, wenn Sie nicht in unseren Newsletter-
Verteiler aufgenommen werden mochten, um Informationen Uber neu veroéffentlichte
Produkte und Promotions zu erhalten.
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3.2EINSTELLUNGEN

Bevor Sie lhren OWL+USB zum ersten Mal an lhren PC anschlieRen, missen Sie |lhre
Einstellungen fir Wahrung, Spannung & Treibhausgase gemal den Einstellungen in lhrem
OWL+USB einstellen, so dass der OWL+USB beim Download von Daten tber den
Anschluss an den PC oder beim Erhalt von Live-Daten diese Einstellungen fur alle
Berechnungen nutzt und die Datenbank mit diesen Werten aktualisiert.

Befolgen Sie bei der erstmaligen Verwendung bitte die Anweisungen in Abschnitt ,3.2.1
Allgemeines®, speichern Sie lhre Einstellungen, minimieren sie das OWL Connect-Fenster
und fahren Sie mit Schritt 3.2.3 fort.

Wahlen Sie die Einstellungen-Schaltflache und das Einstellungen-Fenster wird in 3 Reiter
unterteilt:
e Allgemeines
o Fdir die Einstellung der Spannung, des Konversionsfaktors flr Treibhausgase
und der Wahrung.
o Links zu verwandten Websites, die Ihnen helfen kbnnten, den
Konversionsfaktor fur Ihren Energieversorger herauszufinden.
o Tarife
o Tarifwerte werden durch die aus dem OWL+USB heruntergeladenen Daten
festgelegt
o Stellen Sie andere Kosten von Energieversorgungsvertragen ein, die im
Tarifvergleich verwendet werden kénnen
e Verbunden mit
o Fur das Hinzufigen und Benennen von OWL+USB in der Geratelibersicht.
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3.2.1 Allgemeines

Um den Wert der Versorgungsspannung zu andern, bewegen Sie den Mauszeiger Uber den
aktuellen Wert und wahlen Sie diesen an. Das Kastchen fur die Versorgungsspannung wird
durch eine blaue Linie markiert. Andern Sie den Wert und driicken Sie die [Eingabe]-Taste.

= IBI Corwwet Inssgy Lhags Manior

Settings

Um den Multiplikationsfaktor flr die Treibhausgase zu andern, bewegen Sie den Cursor Uber
den aktuellen Wert und wahlen Sie diesen an. Das Kastchen fur den Multiplikationsfaktor fur
die Treibhausgase wird durch eine blaue Linie markiert. Andern Sie den Wert und driicken

Sie die [Eingabe]-Taste. _

Settings

Verwenden Sie fir die Multiplikations- oder Konversionsfaktoren fir Treibhausgase die Links
zu verwandten Websites, die Ihnen dabei helfen kénnten, die Multiplikations- oder
Konversionsfaktoren beziglich Ihres Energieversorgers herauszufinden.
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Wahlen Sie Ihre Wahrungseinstellung Gber das Pulldown-Mend.
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3.2.2 Tarife

In der Software wurde ein Beispieltarif voreingestellt, dieser kann jedoch wie erforderlich
verandert oder entfernt werden. Die Kosten pro kWh werden in Untereinheiten angezeigt,
d.h. in Pence / Cents, so dass bei Kosten pro kWh von €2-845 der Wert 284-50 einzutragen
ware.

Fur Tarife mit nur einem einzigen Bereich sollte die Startzeit bei 0:00 belassen werden.

Um Tarife fur den Vergleich hinzuzufiigen, klicken Sie die Schaltflache [Add].

Sttings

AT ardti Conreod Te

Um den Namen, die Gebihren und die Startzeiten des Tarifs fir Wochen-, Werktags- oder

Wochenendgreise zu bearbeiten, wahlen Sie bitte den Tarifnamen |Enter name h__ere].

EEERERER

Geben Sie einen Namen fir den neuen Tarif ein. Alle sechs méglichen Tarifgeblhren / -
startzeiten werden ausgewahlt. Entfernen Sie die Auswahl bei den nicht benétigten.
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Wiederholen Sie dieses Vorgehen je nach Bedarf fir andere Tarife.
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3.2.3 Verbunden mit

Schlief3en Sie Ihren OWL+USB mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen USB-Anschluss
Ihres Computers an.

Der PC wird den OWL+USB erkennen und bei der ersten Verwendung die zugehdrigen
Treiber auf dem PC installieren.

Wahlen Sie ,Install the software automatically“ und klicken Sie die Schaltflache <Next>. Der
Assistent wird nach dem geeigneten Treiber flr die Installation suchen.

¥ onarndl Mow Hap dhwiare Wioa d
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Hardware Wizard
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Fiigen Sie das Gerat dem Sensors-Fenster hinzu.

Bis zu finf OWL+USB-Gerate kdnnen gleichzeitig mit dem PC verbunden sein. Es gibt keine
Begrenzung, wie viele Gerate die Software zur Datenbank hinzufligen kann.

Beachten Sie bitte, dass es etwas dauern kann, bis die USB-Anzeige im Fenster erscheint.

Ziehen Sie den USB vom Sensors-Fenster in die Geratetabelle.
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Geben Sie einen Namen ein, um das USB zu identifizieren.
Die Tarifwerte werden durch die OWL+USB-Daten festgelegt.

Speichern Sie die Einstellungen, indem Sie die Schaltflache <Save> wahlen, oder verlassen
Sie das Einstellungsfenster tber die Schaltflache <Cancel>, ohne vorgenommene
Anderungen zu speichern.
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4.0 EINSEHEN DER DATEN

Nachdem Sie die Einstellungen-Seite das erste Mal verlassen haben, kann eine kurze
Verzogerung bei der Darstellung einer Verlaufsgrafik fur den ersten Transmitter in lhrer Liste
auftreten, bis der Datenbank ausreichend Daten hinzugefligt wurden.

Navigieren Sie unter Verwendung verschiedener Optionen der Schaltflache <Options> durch
die Diagrammoptionen.

4.1

Sehen Sie ,Live“-Daten wie Kosten, kW & CO2-Emissionen in Liniendiagrammen /
Balkendiagrammen / numerischen Anzeigen ein.

Sehen Sie ,historische” Daten wie kumulierte Kosten, kWh & CO2-Emissionen in
Liniendiagrammen / Balkendiagrammen / numerischen Anzeigen ein.

o Uberpriifen Sie Daten bis hinunter zum Verbrauch pro Minute, indem Sie auf

den Datenpunkt/-balken klicken
Sehen Sie Datenpunktwerte ein, indem Sie den Mauszeiger Uber den Datenpunkt/-
balken bewegen
Maximal- / Minimal-Markierungen
Vergleichen Sie Tarife
Offnen Sie mehrere Diagramme (10), von denen maximal 4 gleichzeitig angezeigt
werden
Exportieren Sie Rohdaten aus der Datenbank in eine .csv-Datei fir die Verwendung
in Tabellenkalkulationsprogrammen wie Excel.

o Live-Anzeige = Exportiert angezeigte Daten (vergangene 2 Minuten)

o Verlaufs-Anzeige = Exportiert angezeigte Daten (Jahre, Monate, Tage,
Stunden, Minuten)

o Verlaufs-Anzeige = Exportiert Daten zwischen 2 Terminen, basierend auf
der Zeitgrundlage des Diagramms (d.h. Tag exportiert tagliche Daten
zwischen zwei Terminen)

o Verlaufs-Anzeige =» Exportiert alle Daten

Einfacher Ausdruck des angezeigten Diagramms

DIAGRAMME HINZUFUGEN

Es konnen bis zu 10 Diagramme gleichzeitig geodffnet sein und sie werden durch die
Schaltflache <Add Chart> hinzugefugt.



Wenn bereits 4 Diagramme auf dem Bildschirm angezeigt werden, muss eines davon
minimiert werden, damit das nachste Diagramm hinzugefligt werden kann.
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Die Zuweisung von Diagrammen an Gerate erfolgt Uber das Pulldown-Men.
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4.2 DIAGRAMME FUR LIVE-DATEN

Sehen Sie den aktuellen Stromverbrauch in Form eines Diagramms ein, das Kosten,
missionen anzeigt.

Elektrizitat und CO2-E

| Histary usage fz010 - 2010 [zl wistory ussge [2010 - 2010]

History usage [2010 - Z010]
P e

e Energie-Diagramm = Zeigt den Stromverbrauch in kW, berechnet auf Grundlage
der von lhnen in den Einstellungen angegebenen Spannungswerten und des vom
Sensor gemeldeten elektrischen Stroms.

LE

i 8
axe I
Some §
1 Tarl® rorgarien K

L | PriatiTxpar:
axe .=

a-xs ¥
L PP P Y S P T N T P T N

e L P O L R P L R P I A A L L

P B AT eI B ) S 31 P 10 Aol 1t 8 Eaceh T o e BT PR s 1 B LA T LS T B pe u)

A ) WA 0 Do 0 S T L L B el 0 ke O LR O o sl Y NN Dl | DL 1 b e T
s Tern

History usage [2000 - 2010} History usage [26/02/2010 15:00 - 26/02/2000 15:58]
P T e Devers [ uigs [=] [Ophion |

Oz eyl AN 20LE | Febnusry | 3G 1S00

oo L
Hemam

e Kosten-Diagramm =» Zeigt die aktuell anfallenden Stromkosten an, berechnet auf
Basis des von lhnen in den Einstellungen fur den Sensor festgelegten Tarifs und
der berechneten Elektrizitat in Verwendung (kW).



Tarl® rarmarkan K
Priat/Tapart
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30 e B Ty ) Sl AT LT e N el ) S 1 dradesi ot o gt epme ey i g ey e
Tiren Trrw

. o WY
N (e B R e

Huurpmppmu ;mm] J Unmp{lutrnmmn::
]

1.127kW
13.73 (p/hr)
0.484kg/hr

_Dstats |

PO || L usage (lass 081

e Treibhausgas-Diagramm =» Zeigt, basierend auf dem von Ihnen in den
Einstellungen verwendeten Treibhausgas-Konversionsfaktor, die berechneten
COZ Em|SS|onen fur die Erzeugung der von Ilhnen aktuell genutzten Elektrizitat an.

- |2F

e P L e L L . A I
P B P o R S R S i
i e 0 e LTV LT B T AT O AT
Mrem

Lh-_.;lmmmm]
me_l_l.;.-w_u

P S SR e T T

vy 1.012kW
12.33 (p/hr)
o | 0.435kg/hr

[

e B R T R T O 0T I ET I BT LR
e e T ol ] i (T RS R T
Pesg

]

Dt |

O] | Lo usgn (lass 00 (]

Numerisch = Zeigt die Live-Daten der genutzten Elektrizitat in kW, fur Kosten und
fur CO2-Emissionen an.
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4.3

Hier kbnnen Sie die oberste Ebene, auf der die Verbrauchsdaten in einer Jahreszeitlinie
angezeigt werden, einsehen.

DIAGRAMME FUR VERLAUFS-DATEN

| wistory usage 12010 - 2010

— T

= - -

AR LR I 1R M B LB Ak IR R T LRI 0 1 S 1R
ENELIID S M A 1 0 LRSEA0E D I I LA S LI S

| History usage [February/Z010 - February/2010]

v ey

Diatn rargs

History usage [26/02/2010 15:00 - 26/02/2010 16:59) [l

ees (LGS 7] [LOgtiorn ]

Dafte renge A1 30LD  Fabroary | 16

| Live usage (last two minutes)

Devee. (0w cnuna =] [ owsens |

Lve daim
Hirtner faea

I T L

i
|

" L — O N T W R N

PR ZE 1T VT e 8 113 e 1 T T TR TR 1R
MEREET SR Db EN Dl o W b D T B R R R
Trsa
oo Fers o & IEAR CTars
Live usage (last two minutes]
v (WL CHALA (= [ opom |

4.232kW
51.58 (p/hr)
1.819kg/hr

| Mistory usage [26/02/2010 - 26/02/2010]

pevre [ownonpna [+] [ opsons |

Duiw rargs A | PG Pty

History usage (26/02/2010 16:00 - 26/02/2010 16:59)  [=I[]
Drce (20,6143 1] [pmemn |

Carle ram g Mi 200 | Fabreery | M 10D

OE-3 3& 9% 8 78 F 8000 L2L0Y M 1% 160710 LF 320 2200
Lel]

Studieren Sie die Daten genauer, indem sie den Mauszeiger Uber dem Datenbalken

platzieren, fur den Sie mehr Details wiinschen, und wahlen sie diesen Datenbalken durch
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einen Mausklick aus, um die Daten auf Monatsbasis zu betrachten. Wiederholen Sie
obenstehende Schritte fir eine Ansicht auf Tages-, Stunden- und Minutenbasis.

44 TARIFVERGLEICH

Der Vergleich von Tarifen mit anderen angegebenen Tarifen auf Basis von Live-Daten und
Verlaufs-Daten.

LS Coanact Enarpy Lhog

| Histary usage [25/02,/2010 16:00 - 26/02/2010 16:59] [=I=l} History usage [26/02/2000 15:00 - 26/02/2010 15;59] [=l(=]
Deeare | OWLOMLLS | 7| | ptkans Corvice  [OML CHLLY §= |_uﬁ-'|s_
Cuke rangs A 2d | Felwasry 36 | 160G DCurte rangs Ml I | Febresy | 25 L5:A0
P
a1 K
=
1 e H =
g ki
e 3 Bl W
1 e pos0

B2 k5 oa & P %@ bbad idhosis il o dE G5 B B0 T8 30 TN I 5D D O o 0 T o LI D T
LT [T

Actual Ll Ceimpariest LaT ["Sandand )

1.16 (£/hr) 1.00 (£/hr)

TR RTE TS FR TS TR TNTEER W TR P T2 R T B TR TR TR BT R e
M e L Y L LRSI ET e I A AT R e
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5.0 EXPORT VON DATEN

Exportierte Daten werden in der Standardeinstellung in den Ordner "C:\Documents and
Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\2SE" gespeichert, und der Dateiname
wird aus dem Geratenamen und Speicherdatum/-zeit erstellt.

Eine Verknipfung zu diesem Ordner befindet sich in Start>Programme>OWL USB Connect
2.

Nach dem Exportieren einer Datei wird die Bedienoberflache von OWL USB Connect 2
minimiert und der OWL Data-Ordner 6ffnet sich.

Die exportieren Daten werden in Spalten mit folgenden Uberschriften heruntergeladen:

Sensor Den exportierten Daten zugewiesene Sensor-ldentifikation.

Time Zeitstempel der Datenaufzeichnung.

GHG Factor Auf die aufgezeichneten Daten angewendeter Treibhausgas-Faktor.
Tariff Cost Auf die aufgezeichneten Daten angewendeter Gebuhrensatz.

Rohdatenwert bezlglich vom Sensor wahrend dieses Zeitraums

Amps_Raw_Data
gemessener Ampere

Minimal-Rohdatenwert bezuglich vom Sensor wahrend dieses
Amps_Raw_Data_Min Zeitraums gemessener Ampere
(d.h. Minimalwert wahrend dieses Tages, dieser Stunde, Minute)

Maximal-Rohdatenwert beziglich vom Sensor wahrend dieses
Amps_Raw_Data_Max Zeitraums gemessener Ampere
(d.h. Maximalwert wahrend dieses Tages, dieser Stunde, Minute)

Rohdatenwert der mit Hilfe von Amps_Raw_date und der im
kW_Raw_Data Einstellungsfenster bei Datenaufzeichnung verwendeten Spannung
berechneten kW.

Minimal-Rohdatenwert der mit Hilfe von Amps_Raw_date und der
kW_Raw_Data_Min im Einstellungsfenster bei Datenaufzeichnung verwendeten
Spannung berechneten kW.

Maximal-Rohdatenwert der mit Hilfe von Amps_Raw_date und der
kW_Raw_Data_ Max im Einstellungsfenster bei Datenaufzeichnung verwendeten
Spannung berechneten kW.

Rohdatenwert der Stromkosten unter Verwendung des wahrend
Cost_Raw_Data des Zeitraums zwischen diesem und dem vorherigen Zeitstempel
angewendeten Tarifs.

Minimal-Rohdatenwert der Stromkosten unter Verwendung des
Cost _Raw_Data Min wahrend des Zeitraums zwischen diesem und dem vorherigen
Zeitstempel angewendeten Tarifs.

Maximal-Rohdatenwert der Stromkosten unter Verwendung des
Cost_Raw_Data_Max wahrend des Zeitraums zwischen diesem und dem vorherigen
Zeitstempel angewendeten Tarifs.

Rohdatenwert des berechneten Gewichts von Kohlendioxid-
Emissionen unter Verwendung des wahrend des Zeitraums
zwischen diesem und dem vorherigen Zeitstempel angewendeten
Konversionsfaktors.

GHG_Raw_Data

Rohdatenwert des berechneten Gewichts von Kohlendioxid-
Emissionen unter Verwendung des wahrend des Zeitraums
zwischen diesem und dem vorherigen Zeitstempel angewendeten
Konversionsfaktors.

GHG_Raw_Data_Min

Rohdatenwert des berechneten Gewichts von Kohlendioxid-
GHG_Raw_Data_Max Emissionen unter Verwendung des wahrend des Zeitraums
zwischen diesem und dem vorherigen Zeitstempel angewendeten
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| Konversionsfaktors.
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5.1 UMWANDLUNG EXPORTIERTER ROHDATEN

Wandeln Sie die Rohdaten der Datenspalten fir Stromstarke, Energie, Kosten und
Treibhausgase unter Verwendung der folgenden Berechnungen um.
o Stromstarke (Ampere) = Ampere-Wert x 60
> d.h.: 0.05x 60 =3 Ampere
o Energie (kW) = kW-Wert + 1.000
> d.h.:4,4+ 1.000 = 0,0044kW (oder 4,4W)
o Kosten (Pence oder Cents) =& Kostenwert + 100.000
> d.h.: 520000 =+ 100.000, = 5,2 Cents
o Treibhausgase (kg) @ Treibhausgas-Wert + 100.000
» d.h.: 7100 + 100.000 = 0,071kg (oder 71Q)

5.2 EXPORT VON DATEN AUS LIVE-DIAGRAMMEN

Die Verwendung der Exportfunktion wahrend der Betrachtung von Live-Daten |adt die aktuellen
Daten wie in dem Diagramm fir die 2-Minuten-Live-Nutzung angezeigt herunter.

GHG_Facto Amps_Raw Amps_Raw Amps_Raw kW_Raw_D kW_Raw_D kW_Raw_D Cost_Raw_ Cost Raw_ Cost Raw_ GHG_Raw_ GHG_Raw_
Device Time r Tariff_Cost  _Data _Data_Min _Data_Max ata ata_Min ata_Max Data Data_Min Data_Max Data Data_Min
OWL CM113  08:48:04 0.43 12.19 3.1 2.8 28 713 644 6440 869147 785036 7850360 30659 27692
OWL CM113  08:47:58 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:47:52 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:47:46 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:47:40 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:47:34 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:47:28 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:47:22 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:47:16 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:47:10 0.43 12.19 29 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:47:04 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:46:58 0.43 12.19 3.2 2.8 28 736 644 6440 897184 785036 7850360 31648 27692
OWL CM113  08:46:52 0.43 12.19 3.2 2.8 28 736 644 6440 897184 785036 7850360 31648 27692
OWL CM113  08:46:46 0.43 12.19 3.2 2.8 28 736 644 6440 897184 785036 7850360 31648 27692
OWL CM113  08:46:40 0.43 12.19 3.2 2.8 28 736 644 6440 897184 785036 7850360 31648 27692
OWL CM113  08:46:34 0.43 12.19 3.2 2.8 28 736 644 6440 897184 785036 7850360 31648 27692
OWL CM113  08:46:28 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:46:22 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:46:16 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:46:10 0.43 12.19 3.2 2.8 28 736 644 6440 897184 785036 7850360 31648 27692

Konvertierte Daten werden hier angezeigt:

Amps_Con Amps_Con kW_Conv_ kW_Conv_ Cost_Conv Cost_Conv GHG_Conv
GHG_Facto Amps_Con v_Data_Min v_Data_Ma kW_Conv_ Data_Min Data_Max Cost Conv _Data_Min _Data_Max GHG_Conv _Data_Min
Device Time r Tariff_Cost v_Data (A) (A) x (A) Data (kW) (kW) (kW) _Data (p/c) (p/c) (p/c) _Data (kg) (kg)
OWL CM113  08:48:04 0.43 12.19 3.1 2.8 28 0.00713 0.00644 0.0644 8.69147 7.85036 78.5036 0.30659 0.27692
OWL CM113  08:47:58 0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:47:52 0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:47:46 0.43 12.19 29 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:47:40 0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:47:34 0.43 12.19 29 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:47:28 0.43 12.19 29 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:47:22 0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:47:16 0.43 12.19 29 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:47:10 0.43 12.19 29 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:47:04 0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:46:58 0.43 12.19 3.2 2.8 28 0.00736 0.00644 0.0644 8.97184 7.85036 78.5036 0.31648 0.27692
OWL CM113  08:46:52 0.43 12.19 3.2 2.8 28 0.00736 0.00644 0.0644 8.97184 7.85036 78.5036 0.31648 0.27692
OWL CM113  08:46:46 0.43 12.19 3.2 2.8 28 0.00736 0.00644 0.0644 8.97184 7.85036 78.5036 0.31648 0.27692
OWL CM113  08:46:40 0.43 12.19 3.2 2.8 28 0.00736 0.00644 0.0644 8.97184 7.85036 78.5036 0.31648 0.27692
OWL CM113  08:46:34 0.43 12.19 3.2 2.8 28 0.00736 0.00644 0.0644 8.97184 7.85036 78.5036 0.31648 0.27692
OWL CM113  08:46:28 0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:46:22 0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:46:16 0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692

OWL CM113  08:46:10 0.43 12.19 3.2 28 28 0.00736 0.00644 0.0644 8.97184 7.85036 78.5036 0.31648 0.27692
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5.3 EXPORT VON DATEN AUS VERLAUFS-DIAGRAMMEN
Die Verwendung der Exportfunktion wahrend der Betrachtung gesammelter Daten |adt die
Daten abhangig von der gewahlten Option herunter:
e Daten des aktuell angezeigten Diagramms.

O

Die Betrachtung der Daten einer Stunde zeigt nach Export die Daten dieser
Stunde auf Basis von Minuten

Die Betrachtung der Daten eines Tages zeigt nach Export die Daten dieses
Tages auf Basis von Minuten

Die Betrachtung der Daten eines Monats zeigt nach Export die Daten dieses
Monats auf Basis von Minuten

Die Betrachtung der Daten eines Jahres zeigt nach Export die Daten dieses
Jahres auf Basis von Minuten

Die Betrachtung aller Daten zeigt nach Export alle Daten auf Basis von
Minuten

e Fir den Sensor zwischen 2 Terminen gesammelte Daten im aktuellen Diagramm.

O

Beim Export zwischen 2 Terminen und bei Betrachtung des Diagramms einer
Stunde werden nur die Daten dieser Stunde zwischen diesen Terminen auf
Minuten-Basis exportiert

Beim Export zwischen 2 Terminen und bei Betrachtung aller anderen
Diagramme werden alle Daten zwischen diesen Terminen auf Minuten-Basis
exportiert

o Alle fir den Sensor gesammelten Daten.

O

Exportiert alle Daten flr diesen Sensor auf Minuten-Basis.
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5.4 WIE VERWENDE ICH DIE UMGEWANDELTEN DATEN?
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AUSDRUCK VON DIAGRAMMEN

Uber die Option ,Print* im Export/Print-Menii ist der Ausdruck einer einfachen Version der
Diagramme maoglich.

USHE Connact Energy Lizage Monitor

Print/Export
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