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1.0

INTRODUCCION

Bienvenido a OWL+USB Wireless Electricity Monitor que permite que los datos grabados por
el monitor sean descargados y visualizados de forma numérica o grafica usando el OWL
USB Connect2 Software. Exporte datos desde la base de datos tales como archivos .csv
para utilizar en aplicaciones como puede ser Excel y asi poder manipular dichos datos o
simplemente visualizarlos. También puede acceder a los datos de la base de datos SQLite
utilizando instrumentos adecuados para SQLite.

¢ Cuantos datos puedo almacenar en mi OWL+USB?

Pueden ser almacenados los datos de los ultimos 720 dias como valor diario de la
electricidad consumida. Los costes de electricidad estan basados en las tarifas de ese
mismo dia, y la cantidad de emisiones de CO2. Se puede acceder a esta informacion a
través de la funciéon Historial de este monitor.

Los datos también son guardados minuto a minuto durante los ultimos 30 dias, se puede
acceder a ellos utilizando la funcién de descarga automatica de la aplicacién proporcionada
por el Monitor.

¢ Qué cantidad de datos puedo descargar en mi PC desde mi OWL+USB?

Los datos de los ultimos 30 dias guardados minuto a minuto pueden ser descargados desde
tu OWL+USB.

¢, Como puedo descargar los datos a mi PC?

Tras instalar la aplicacion y habiendo seguido las pautas del manual, simplemente hay que
conectar el puerto mini-USB al PC, y los datos de los ultimos 30 dias (o el nUmero de dias
guardado si son menos de 30 dias) seran descargados automaticamente en la base de
datos del PC.

¢Cada cuanto tiempo tengo que descargar los datos en mi PC?
Los datos deben ser descargados antes de 30 dias desde la ultima descarga.

Si este periodo de tiempo es excedido, los datos situados entre los ultimos 30 dias y los
datos de la ultima descarga no podran ser guardados en la base de datos.

¢, Donde puedo encontrar la base de datos de mi PC?

Puede encontrar la base de datos y todos los archivos exportados en:

Windows XP = “C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\2SE”
Windows 7 = “C:\ProgramData\2SE”
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2.0 COMO COMENZAR

Ejecute el archivo de instalacién “theowl_usb_02FE05BE10” del CD

(38 The owt (=] s

Este es el Asistente para instalacion de The Owl

Elinstalador le quiard a través de los pasos necesarios para instalar The Owl en el equipo.

Advertencia: este programa esté protegido por lag leyes de derechos de autor v ooz tratados
intemacionales. La reproduccian o distribucion ilicitas de este programa, o de cualquier parte del
mizma, estd penada por la ley con severas zanciones civiles y penales, y serd objeto de todas las
acciones judiciales que comespondan.

Cancelar < Alrds

Proceda a aceptar el Contrato de Licencia presionando [Siguiente >].

2.2.1 Contrato de Licencia

5 The Owl

Contrato de licencia

Dedique unos instantes a leer el Contrato de licencia incluido en el programa. Si acepta las
condiciones, haga clic en "Acepta v luegn en "Siguiente. De lo contrario, haga clic en "Cancelar”

LICENCIA DE SOFTWARE DE USB CONNECT <

AVISO. ANTES DE CONTINUAR POR FAVOR LEA DETEMIDAMENTE
LAS COMDICIONES DE ESTE CONTRATO DE LICENCIA. USTED PUEDE
OBTENER UNA COPIA DE ESTE PRODUCTO DE SOFTWARE
DESCARGANDOLO DE FORMA REMOTA DESDE NUESTRO SERVIDOR
O COPIANDOLO DESDE UN DISQUETE, CD-ROM U OTRO MEDIO
AUTORIZADO ("EL MEDIO"). TODOS LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL PARA LOS PROGRAMAS Y LOS DATOS QUE
CONSTITIYFM FETF PRONIICTO NF SNFTWARF (" NS MATFRIAI FS™ 7

_1 Novacepto L

I Cancelar l I < Alrds l [ Siguiente > ]

Seleccione “Acepto” y presione [Siguiente >] para pasar a la siguiente fase de la instalacion.
Hay disponible una copia del Contrato de Licencia en el CD
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2.2.2 Instalacion del Software
La instalacion del programa The Owl se realizara por defecto en “C:\Program Files\2SE\The

Owl\”.

'ﬁ! The Owl

a

Seleccionar carpeta de instalacion Q
(]

clic: en "Examinar'’.

LCarpeta:

El ingtalador instalars The Owl en la siguiente carpeta,

Para instalarlo en esta carpeta haga clic en "'Siguiente”. Para instalarlo en una carpeta distinta haga

C:%Program Files (86]%25E4The Owly

@) Para todos los usuarios

() 56lo para este usuario

Instalar The Owl sélo para este usuario o para todos los usuarios de este equipo:

Examinar...

[

Cancelar ][ < ftrds ][ Siguiente » ]

e

Puede seleccionar una ubicacion diferente para la instalacion de The Owl pulsando el botén

[Examinar...].

Compruebe que el disco tiene memoria suficiente para cargar el programa, puede

comprobarlo con el botén [Espacio en disco...].

- N

% ;1'he Owl

l Seleccionar carpeta de instalacion @

Seleccionar carpeta de instalacion

il
=

LCarpeta: C:\Program Files [#BE425E5The Owl

T y
| ﬁ Buscar carpeta Rl ||
El instalador ) — Elinstaladar instalard The Ouwl en la siquisnte carneta ’ J
Pardiratalal Ezaliiay Ef The Oul B 5 Espacio en disco para The Owl &
clic en "Exal
La lista siguiente enumera las unidades en laz que puede instalar The Owl, asi como el espacio
LCarpeta disponible v requerido para cada unidad.
iE:\Progr
“olurmen E zpacio en disco Dizponible Fiequeric
=0 B3GR 445GE 22M
= 14GE 18498 ok
Instalar TH = 5119+B 1430M8B i
@ Para
() Sl

[ Aceptar ] [ Cancelar ]

2

Confirme que desea continuar la instalacion pulsando el botén [Siguiente >].
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rﬁ! The Owl

Confirmar instalacién

Elinstaladar est4 listo para instalar The Owl en el equipo.

Haga clic en "Siguiente" para iniciar la instalacidn.

{ Cancelar 1[ < Alids l[ Siguiente > ]

rﬁ! The Owl

Instalando The Owl

Instalando The Owl.

Espere...

< bfrds

Siguiente >

El software The Owl Home Energy Monitor esta siendo instalado.

{w‘ Windows Security

@ Windows can't verify the publisher of this driver software

foryour device,

= Don'tinstall this driver software
You should check your manufacturer's website for updated driver software

information.

(v) Seedetails

= Install this driver software anyway

Only install driver software obtained from your manufacturer's website or
0 disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or steal

Si aparece la pantalla de Windows Logo Testing seleccione “Install this driver software

anyway’.

18 The Owl

Instalaciéon completada

The Dl se ha instalado corectamente.

Haga clic en "Cerrar’' para salir.

Cancelar

The Owl ha sido instalado satisfactoriamente. Para salir de la instalacion pulse [Cerrar].
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3.0 COMO USAR OWL+USB

Vaya al menu de inicio \ Programas, y seleccione “The Owl”.

3.1 REGISTRAR EL PRODUCTO

Es necesario registrar el producto para validar la garantia y poder informarle via e-
mail de cualquier nueva actualizacion que podra ser descargada desde nuestra
pagina web. Puede elegir no registrarse pero se solicitara que se registre cada vez
que abra el programa.

The Ow [E=TEl )

Registre su producto

Por favor, registre su producto rellenando su informacidn abajo v haciendo
clic en OK.

* Nunca compartimos los datos de contacto con terceras partes. Si prefiere
que no contactemos con usted con informacién

| actualizaciones gratuitas u otros productes que consideremos de su
interds, desmarque esta casilla.

Nombre

Apellido

Direccidn de correo electrdnico

* Unirse a la lista de correos  [¥]

Saltar 0K

[ @ Monitor del uso de energia X
| Haga doble clic sobre este icona para abrir el programa

* Desmarque la casilla si no desea ser anadido a nuestra lista de correo Newsletter,
donde recibira informacién sobre lanzamientos de nuevos productos y promociones.
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3.2 AJUSTES

Antes de conectar OWL+USB a su PC por primera vez necesitara ajustar su moneda o
divisa, voltaje y gases de efecto invernadero (GEI) en su OWL+USB, de esta forma, cuando
OWL+USB se conecte a la descarga de datos en su PC y obtenga datos en tiempo real,
utilizara esta configuracion para los calculos y actualizaciones de la base de datos con estos
valores.

Si se esta utilizando por primera vez, se recomienda que siga las instrucciones de la seccion
“3.2.1 General”, guarde su configuracion, minimice la ventana de OWL Connect y avance
hasta el paso 3.2.3

Pulse el botén de configuracion, la pantalla de configuracién se divide en 3 partes:
e General
o Para ajustar la tensién o voltaje, el factor de conversion de los gases de efecto
invernadero y la divisa.
o Podra encontrar enlaces a paginas webs relacionadas que pueden ayudarle a
encontrar el factor de conversion relacionado con su empresa publica.
e Tarifas
o El valor de las tarifas se determina a partir de los datos descargados desde
OWL+USB
o Establecer otros costes para los planes de electricidad que pueden ser usados
cuando se utilicen Tarifas de Comparacion.
e Conexion
o Para agregar y ponerle nombre a los dispositivos de mesa.
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3.2.1 General

Para modificar la tasacion de la Tension de Alimentacién coloque el cursor sobre el valor
actual y seleccionelo. La casilla aparecera rodeada por una linea azul. Modifique los valores
y presione la tecla [Enter] (Intro).

« LBI Corwwet Lnssgy Lasgs Mankor

Seatings

jaety | Cimwie e

Para modificar los factores de multiplicacion de los gases del efecto invernadero, coloque el
cursor sobre el valor actual y seleccionelo. La casilla aparecera rodeada por una linea azul.

Modifique los valores é ﬁresione la tecla |Enter| ‘Intro:. .

Seatings

jaety | Cimwie e

Para los factores de multiplicacion o conversién del efecto invernadero, utilice los enlaces
relacionados que le proporcionamos, pues pueden ayudarle a encontrar el factor de
multiplicacién o conversion relacionado con su empresa publica.
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- e
Gapply voiage rating 339 .(\5 ™
Fasas
L Gresn toces g (GHG) melpication Sacior | pad !Iq.l'rr!' okl & R ek etk § dennotdeio g
Curmancy "4

Utilice el menu desplegable al pulsar la pestaia “currency” para seleccionar la configuracion
de divisas.
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3.2.2 Tarifas

Se ha programado una tarifa nominal pero puede ser modificada o eliminada segun sea
necesario. El coste por kWh (Kilovatio-hora) esta establecido en sub-unidades. Ejemplo:
peniques / céntimos, de esta forma, el coste por kWh de £2-845 seria 284-50. Para tarifas
que solo tienen una opcion, el tiempo debe establecerse en 0:00.

Para introducir nuevas tarifas seleccione [Add] (ahadir).

Settings

ara adt | Cenreved Te

Para editar el nombre de las tarifas, las tasas y la hora de comienzo que se aplique durante
toda la semana, fines de semana o dias entre semana, seleccione el nombre de la tarifa

[Enter name here] glntroduzca nombre aqui:.

HNEIBEX
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Introduzca un nombre para la nueva tarifa. Las seis posibles tasas u horas de comienzo de
las tarifas seran comprobadas. Desmarca aquellas tarifas que no sea necesario comprobar.

[ )] ]

UK Corwwct Doy Litags Manizr

| Sertings

Caranm e i Conrmeied Te

M

ENER
.t

Repite el paso anterior si es necesario para otras tarifa.
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3.2.3 Conexion

Conecte su OWL+USB a un Puerto USB de su ordenador, utilizando el cable USB
proporcionado.

Cuando el PC detecte el OWL+USB, anadira los controladores asociados al ordenador que
utilizé la primera vez.

Seleccione “Install the software automatically” (instalar software automaticamente) y
presione el botdn <Next> (siguiente). El asistente buscara el controlador apropiado para la
instalacion.

¥ onarndl Wow Haw dhwiare Wioa d

Wekcome o the Foumnd New
Hardware Wizasd

Seleccione <Continue Anyway> (continuar de todas formas) para que se descarguen los
controladores.

Picom: wal whil the wusd sl the sl
Flease mall abde iPe o ted ool als e e

amwd A7 | L e AT TN DORG B SSSLE

Candsnara) pras avd dlligam il Wiy pite o= noy o
o il s T coimec opssailan of ERd B el
Py ey o g W bulhuer e penad? sy
T e ———
murdad Hee hanlmawe serabe for sl mme ol Pam
pasamid WA ee |oge insag

Compicieng the Found New
Hardware Wizasd
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Anadir a la ventana Sensores

Pueden conectarse al PC hasta cinco unidades OWL+USB a la vez. No se ha establecido
ningun limite sobre el nimero de unidades que el software anadira a la base de datos.
Nota: la ventana del USB puede tardar unos minutos en aparecer.

Arrastre el USB desde la pantalla Sensores a la tabla de dispositivos.

15
ALl
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Introduzca un nombre para identificar el USB.
Las tarifas seran determinadas por los datos del OWL+USB.

L] |y L e

Guarde la configuracién seleccionando <Save> (Guardar) o salga de la pantalla de
configuracién sin guardar los cambios seleccionando <Cancel> (Cancelar).

E;E Cordirmatizn

g i
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4.0 VISUALIZAR LA INFORMACION

Tras haber establecido la configuracion por primera vez, puede haber un ligero retraso en el
Cuadro de Antecedentes apareciendo un primer transmisor hasta que se haya afadido
suficiente informacién en la base de datos.

Navegue por los diferentes cuadros de opciones utilizando el boton <Options> (Opciones).

4.1

Visualice los datos actuales como coste, kilovatios y emisiones de CO2 utilizando
diagramas lineales, diagramas de barras o una pantalla numérica.

Visualice el historial de datos como costes acumulados, kilovatios acumulados y
emisiones de CO2 acumuladas utilizando diagramas lineales, diagramas de barras o
una pantalla numérica.

o Reuvise los datos minuto a minuto haciendo clic en la barra de datos.

Indicador de Maximos y Minimos.

Compare las tarifas.

Abra multiples graficos (10) con un maximo de 4 graficos al mismo tiempo.
Exporte los datos brutos desde la base de datos en un archivo .csv para utilizarlos
en hojas de calculo como Excel.

o Visualizacién de los datos en tiempo real = Exporta los datos visualizados
(en los ultimos 2 minutos).

o Visualizacion de los datos guardados en el historial & Exporta datos
visualizados (hace afios, meses, dias, horas minutos...)

o Visualizacion de los datos guardados en el historial = Exporta datos entre
dos fechas basandose en la base grafica del tiempo. (Ej: Si selecciona
exportar por dias, exportara los datos diarios entre dos fechas).

o Visualizacion de los datos guardados en el historial = Exporta todos los
datos.

Impresion sencilla de los graficos visualizados.

ADIR GRAFICOS

Se pueden abrir hasta 10 graficos al mismo tiempo, para anadir uno nuevo pulse el boton
<Add Chart> (Afadir grafico).



 History usage (2010 - 20101
e [ cau =) [ opoees |

Si ya se estan visualizando 4 graficos, habra que minimizar uno de ellos para poder anadir
el siguiente.

The maeimum rumbser of dharks thif can bs
oparead in iwn, with four of trawa charia Seg
eiphirped % dorieh Bl o8 Pree

|| Pheme pither manie o esy & oun e
Iy i

Se pueden aplicar los graficos a los dispositivos utilizando el menu desplegable .
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4.2 GRAFICO DE DATOS ACTUALES

Muestra la electricidad tal y como se va consumiendo mostrada de forma gréfica, organizada
en coste, potencia y emisiones de CO2

! History ussge f2010 - 2010 [l wstory ussge (2010 - 2014]

e Grafico de energia = Muestra la electricidad en uso en kW, calculada a partir de
los ajustes de tension que se hayan configurado en la pagina de ajustes y la
corriente eléctrica que el sensor haya recogido.

i L= ussge (last two minubes)

veswe [omciang =] [ oo |
L L
[ =l p— 1 .
Lo 8 B
oy o |
= ] E '.i
aucn ame
: ] b 1 Tart® rammarhan K
La | Lol | Friat/Txport
i 8 axe
K W
O o v O P R P (Y A N AT P T N N T A [P A O R T R, PP W I O PR I

PO O T i o U S T P 18 el iR 6 eaceh
R S ] B Y T Y R T L D O B e 0 S KR

VO B e i T P ) s 1w 1 1 S I B S poe )
0 L R R o el T AN Sl 11 B 1B b e T
Term

History L=age [2000 - 2010]
o e

History ussge [26/02/2010 15:00 - 26/02/2010 15:55]
e T

Ol rifeyd A 200D | Febnery | 30 15000

||||||. Ll
nm A
Hemam

e Grafico de coste=» Muestra el coste de la electricidad conforme esta siendo
consumida, calculada a partir de las tarifas que usted haya programado en el
sensor y un calculo de la electricidad en uso (kW).



e A L

L P L R N L

-

P L e R AT |

W T R 1 A LR 1

ren

History usage [2000 - 2010]
e T

20 T ) BT 0T ) ST LTl O e Y Sl 1

Ddrecs

e Lo

N | ey [Hapiy

Lty

.

L R R R

Ll uve ueage (st two miniaes)

Tari® wormarkan K
Priay/Tpart

Sl 30 1 A | B ) o e 10

K P =

e Ll

Trrm

1.127kW
13.73 (p/hr)
0.484kg/hr

et |

Grafico de Gases de Efecto Invernadero (GEI)=» Muestra un calculo de las
emisiones de CO2 generadas, basado sobre el Factor de Conversion de Gases de
Efecto Invernadero que haya sido programado en la pagina de configuraciones.

- L OF

e L T . R S ) R . L Y A

PO B P o i (PR ] S S R
P e o e ] T e TR DTS B T
ien

Live usage (last twa minutes]
e e B
b o ™ e g i

LR

1.012kW
12.33 (p/hr)
0.435kg/hr

(AT R
& E
w8
g 5
R,

P O N RO 9 RO T OO ROT I T T LR
P e ] e ] o AT 1R LS M T s

Mg

]

st |

Al Live usaga (lass B[]

Numeérico = Muestra los datos actuales de electricidad en uso en kW, el coste y
las emisiones de CO2.
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4.3

Para profundizar en los datos, coloque el cursor sobre la barra de datos que quiere ver con
mas detalle, seleccione los datos haciendo clic y podra visualizarlos de forma mensual. Para

GRAFICO DEL HISTORIAL DE DATOS

Este grafico le muestra todos los datos utilizados afio por afo de forma cronoldgica.

| Histary usage (2010 - 20101

oy

EHTRTENEE ST R T TR TR T SRS LRTHEL L SE R TR T
ERINI1A R A 1A 3 LRSEAU2E DA 1D 3 ICE 1L 4P e LICER TRl

| istory usage (Februaryr2010 - Februaryr2010] |
. i

DOaie rarge Al | PO

History usaoe (26/03/2010 15:00 - 2600212010 16:59)
twnce. (LA [7] [Gstirn |

Dafe renge Al 30LD  Fabreary | 36

Live usage (last two minutes|

peve [ conns =] | opmens |

O T L

O T S X N
PR 2R 1R UL B 1o e bk 1 )30 e | T 1 11

MEEELT AR IR AN Dl o DR L T e SRR D R
Tirsa

: '- I_I] ates)

eves SIS [oen ]
4.232kW
51.58 (p/hr)

1.819kg/hr

Dt

Device [owLcmany o] [ Gumens |

Osiwrargs AR | 2510 | Fawuafy

History usage (26/02/2010 16:00 - 26/02/2010 16:59)  [=I[a]
(=0 2 _m mlﬂ._r r: '_E__j

Corle ram g Ml 20LD | Febreery | 2 15:00

OE-2 3 &% 0 7 8 5§00 L2014 1560718 L1F 2 22N
Hedes
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visualizar los datos de forma diaria, por horas o por minutos, repita los pasos mencionados
anteriormente.

4.4 COMPARACION DE TARIFAS

Compare los planes de tarifas con otras tarifas de la base de datos utilizando tanto datos
actuales como datos antiguos.

USH Coanacl Enarg

/| Histary ysage [26/02/2010 16:00 - Z6/02/2010 16:59) I . History usage [26/02/ 2010 15:00 - 26/02/2010 15:59] ==
peare |omoas [+| [optens Ceence oML CHRLY v | Gpmons |

Cube range AN | 2 | Fewruary 26 | 1600 Curte rangs Ml 20L0 | Febresty | 25 | LRG0

3k
a &Ly
I-:ll-l:t
Q.34
2

001k 34 8@ 7@ @ 38ELa)LEuE IS s 10 e 8e AL 10 B8 BB 1
LTt

Live usage {last bwo minutes)

Compartest LT " SRandard )

1.16 (£/hr) 1.00 (£/hr)

TEET RTETE ER TS TR INT EERE AR TR P TS VT B S TETRTE R
e T W R 0 0 LB L2 I B A T LD L8
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5.0 EXPORTACION DE INFORMACION

Los datos exportados son guardados por defecto en la siguiente carpeta: "C:\Documents
and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\2SE" y el nombre del archivo se

genera por el nombre del dispositivo y la fecha y hora en la que ha sido guardado.
La siguiente ruta es un atajo para encontrar la carpeta: Start>Programs>0OWL USB

Connect2.

Tras haber exportado un archivo, la interfaz sera minimizada y se abrira en la pantalla la
carpeta que contiene los datos.
La informacién exportada sera descargada en columnas bajo los siguientes titulos:

Sensor Sensor de identificacién asociado a los datos exportados.
(Sensor)

T|_me Fecha y hora de cuando se registraron los datos.
(Tiempo)

GHG Factor : .

(Factor GEI) Factor GEI aplicado a los datos registrados.

Tariff Cost . .

(Tarifa) Tarifa aplicada a los datos guardados.

Amps_Raw_Data
(Datos brutos en
amperios)

Valor de los datos brutos en relacion con los amperios medidos por
el sensor durante dicho periodo de tiempo

Amps_Raw_Data_Min
(Datos brutos minimos
en amperios)

Valor minimo de los datos brutos en relacién con los amperios
medidos por el sensor durante dicho periodo de tiempo
(Ej: Valor minimo durante el dia, hora o minuto)

Amps_Raw_Data_Max
(Datos brutos maximos
en amperios)

Valor maximo de los datos brutos en relacién con los amperios
medidos por el sensor durante dicho periodo de tiempo
(Ej: Valor maximo durante el dia, hora o minuto)

kW_Raw_Data
(Datos brutos en kW)

Valor bruto calculado en kW utilizando los Amps_Raw_Data (Datos
brutos en amperios) y la tensién aplicada en la ventana de
configuracién cuando los datos fueron registrados.

kW_Raw_Data_Min
(Datos brutos minimos
en kW)

Valor bruto minimo calculado en kW utilizando los
Amps_Raw_Data (Datos brutos en amperios) y la tensién aplicada
en la ventana de configuracion cuando los datos fueron registrados.

kW_Raw_Data_Max
(Datos brutos maximos
en kW)

Valor bruto maximo calculado en kW utilizando los
Amps_Raw_Data (Datos brutos en amperios) y la tensién aplicada
en la ventana de configuracion cuando los datos fueron registrados.

Cost_Raw_Data
(Coste de datos brutos)

Valor bruto de los costes de electricidad utilizando las tarifas
aplicadas durante el periodo de tiempo comprendido entre este
registro y el anterior.

Cost _Raw_Data_Min
(Coste minimo de datos
brutos)

Valor bruto minimo de los costes de electricidad utilizando las
tarifas aplicadas durante el periodo de tiempo comprendido entre
este registro y el anterior.

Cost_Raw_Data_Max
(Coste maximo de datos
brutos)

Valor bruto maximo de los costes de electricidad utilizando las
tarifas aplicadas durante el periodo de tiempo comprendido entre
este registro y el anterior.

GHG_Raw_Data
(Datos brutos GEI)

Valor de los datos en bruto del peso de las emisiones de Didxido de
Carbono usando el factor de conversion aplicado durante el periodo
de tiempo comprendido entre este registro y el anterior.

GHG_Raw_Data_Min
(Datos brutos GEI)

Valor de los datos en bruto del peso de las emisiones de Diéxido de
Carbono usando el factor de conversion aplicado durante el periodo
de tiempo comprendido entre este registro y el anterior.
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GHG_Raw_Data_Max
(Datos brutos GEI)

Valor de los datos en bruto del peso de las emisiones de Didxido de
Carbono usando el factor de conversién aplicado durante el periodo
de tiempo comprendido entre este registro y el anterior.
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5.1 ¢COMO CONVERTIR LOS DATOS BRUTOS EXPORTADOS?

Tome los datos brutos y utilice los siguientes calculos para convertir los datos actuales, datos
de energia, de costes y de GEI.
o Actual (Amperios) = Valor en Amps x 60
> €j.:0.05x60=3Amps
o Energia (kW) =» valoren kW + 1,000
> ej.:4.4+ 1,000 = 0.0044kW (0 4.4W)
o Coste (peniques o céntimos) = Valor del coste + 100,000
» €j.: 520000 + 100,000, = 5.2 peniques
o GEl (kg) = valor GEI + 100,000
» €j.: 7100 = 100,000 = 0.071kg (0 719)

5.2 EXPORTAR DATOS EN TIEMPO REAL

Usando la funcidn de exportacion durante la visualizacion de datos en tiempo real, podra
descargar los datos actuales tal y como se muestra en el minuto 2 del grafico de datos en
tiempo real.

GHG_Facto Amps_Raw Amps_Raw Amps_Raw kW_Raw_D kW_Raw_D kW_Raw_D Cost_Raw_ Cost Raw_ Cost Raw_ GHG_Raw_ GHG_Raw_
Device Time r Tariff_Cost  _Data _Data_Min _Data_Max ata ata_Min ata_Max Data Data_Min Data_Max Data Data_Min
OWL CM113  08:48:04 0.43 12.19 3.1 2.8 28 713 644 6440 869147 785036 7850360 30659 27692
OWL CM113  08:47:58 0.43 12.19 29 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:47:52 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:47:46 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:47:40 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:47:34 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:47:28 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:47:22 0.43 12.19 29 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:47:16 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:47:10 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:47:04 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:46:58 0.43 12.19 3.2 2.8 28 736 644 6440 897184 785036 7850360 31648 27692
OWL CM113  08:46:52 0.43 12.19 3.2 2.8 28 736 644 6440 897184 785036 7850360 31648 27692
OWL CM113  08:46:46 0.43 12.19 3.2 2.8 28 736 644 6440 897184 785036 7850360 31648 27692
OWL CM113  08:46:40 0.43 12.19 3.2 2.8 28 736 644 6440 897184 785036 7850360 31648 27692
OWL CM113  08:46:34 0.43 12.19 3.2 2.8 28 736 644 6440 897184 785036 7850360 31648 27692
OWL CM113  08:46:28 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:46:22 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:46:16 0.43 12.19 2.9 2.8 28 667 644 6440 813073 785036 7850360 28681 27692
OWL CM113  08:46:10 0.43 12.19 3.2 2.8 28 736 644 6440 897184 785036 7850360 31648 27692

Los datos convertidos son mostrados a continuacion:-

Amps_Con Amps_Con kW_Conv_ kW_Conv_ Cost_Conv Cost_Conv GHG_Conv
GHG_Facto Amps_Con v_Data_Min v_Data_Ma kW_Conv_ Data_Min Data_Max Cost_Conv _Data_Min _Data_Max GHG_Conv _Data_Min
Device Time r Tariff_Cost v_Data (A) (A) x (A) Data (kW) (kw) (kw) _Data (p/c) (p/c) (p/c) _Data (kg) (kg)
OWL CM113  08:48:04 0.43 12.19 3.1 2.8 28 0.00713 0.00644 0.0644 8.69147 7.85036 78.5036 0.30659 0.27692
OWL CM113  08:47:58 0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:47:52 0.43 12.19 29 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:47:46 0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:47:40 0.43 12.19 29 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:47:34 0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:47:28 0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:47:22 0.43 12.19 29 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:47:16 0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:47:10 0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:47:04 0.43 12.19 29 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:46:58 0.43 12.19 3.2 2.8 28 0.00736 0.00644 0.0644 8.97184 7.85036 78.5036 0.31648 0.27692
OWL CM113  08:46:52 0.43 12.19 3.2 2.8 28 0.00736 0.00644 0.0644 8.97184 7.85036 78.5036 0.31648 0.27692
OWL CM113  08:46:46 0.43 12.19 3.2 2.8 28 0.00736 0.00644 0.0644 8.97184 7.85036 78.5036 0.31648 0.27692
OWL CM113  08:46:40 0.43 12.19 3.2 2.8 28 0.00736 0.00644 0.0644 8.97184 7.85036 78.5036 0.31648 0.27692
OWL CM113  08:46:34 0.43 12.19 3.2 2.8 28 0.00736 0.00644 0.0644 8.97184 7.85036 78.5036 0.31648 0.27692
OWL CM113  08:46:28 0.43 12.19 29 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:46:22 0.43 12.19 2.9 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692
OWL CM113  08:46:16 0.43 12.19 29 2.8 28 0.00667 0.00644 0.0644 8.13073 7.85036 78.5036 0.28681 0.27692

OWL CM113  08:46:10 0.43 12.19 3.2 2.8 28 0.00736 0.00644 0.0644 8.97184 7.85036 78.5036 0.31648 0.27692
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5.3 EXPORTAR EL HISTORIAL DE DATOS

Utilizando la funcién de exportacion mientras se visualiza los datos registrados podra
descargar los datos dependiendo de la opcion seleccionada:
e Datos del grafico que esta siendo visualizado en el mismo momento.
o Al visualizar los datos de una hora cuando han sido exportados, éstos se
presentaran minuto por minuto.
o Al visualizar los datos de un dia cuando han sido exportados, éstos se
presentaran minuto por minuto.
o Al visualizar los datos de un mes cuando han sido exportados, éstos se
presentaran minuto por minuto.
o Al visualizar los datos de un afio cuando han sido exportados, éstos se
presentaran minuto por minuto.
o Al visualizar todos los datos exportados, éstos se presentaran minuto por
minuto.

e Datos recogidos entre dos fechas por el sensor en el gréafico actual.

o Cuando se exportan datos entre dos fechas y se esta visualizando los
graficos de una hora sélo los datos de esa hora entre las dos fechas
seleccionadas seran exportadas minuto a minuto.

o Cuando se exportan datos entre dos fechas y se esta visualizando todos los
graficos, todos los datos entre esas fechas seleccionadas seran exportadas
minuto a minuto.

e Todos los datos recogidos por el sensor.
o Las exportaciones de todos los datos recogidos por el sensor minuto a
minuto.
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5.4 ¢COMO USAR LOS DATOS CONVERTIDOS?
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IMPRESION DEL GRAFICO

Se puede imprimir la version simple de los graficos seleccionando la opcién Imprimir en el
menu Exportar/Imprimir.

USH Connact Energy Lsage Monits

Print/Expart




